
Kombi dakvoetprofiel 
Verwerkingsvoorschriften

Benodigde Daksysteemcomponenten 
voor montage Kombi dakvoetprofiel 
• Kombi dakvoetprofiel;
• �RVS Torxschroeven met neopreen volgring 5 x 40 mm.

 

Benodigde gereedschappen en  
bevestigingmateriaal 
• duimstok / potlood;
• accu schroefmachine.

Voorbereiding ondergrond 
• �bij toepassing van een folie op het dakelement dient 

de folie in een vloeiende lijn en ondersteund in de 
goot te zijn / worden aangebracht;

• �zorg voor ruimte (min. 10 mm) onder de onderste 
panlat (ten behoeve van de juiste afwatering).  
Deze ruimte draagt ook bij aan de ventilatie van  
de dakspouw;

• �de op een na onderste panlat dient op de juiste 
afstand te zijn gemonteerd;

• �afhankelijk van het panmodel en de latafstand dient 
de dikte van de onderste panlat bepaald te worden. 
Na het leggen van de dakpannen dient de onderste 
rij dakpannen in dezelfde schuinte te liggen als de 
bovenliggende rijen dakpannen.

 

MORE POWER TO YOUR ROOF



Het Kombi dakvoetprofiel is voorzien van een expansie opvangend kliksysteem zodat
de profielen onderling aan elkaar geklikt kunnen worden.

Monteer de Kombi dakvoetprofielen op de onderste panlat middels schroeven,
(5 x 40 mm) in het midden van de daarvoor bestemde sleuven. Draai de schroeven 
los-vast aan.

Positioneer de Kombi dakvoetprofielen in het midden van het expansie-opvangend 
kliksysteem.

Breng de onderste rij dakpannen aan.

Dek vervolgens het hele dak volledig in.

De onderste en een na onderste panlat gemonteerd op de juiste afstand moet worden 
afgestemd op het toegepaste panmodel.

De onderste panlat dient niet dubbel of gekanteld te zijn; deze voorziening is reeds in 
het Kombi dakvoetprofiel opgenomen.

MORE POWER TO YOUR ROOF


