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De logische opvolger van de spijkerplug
Deze revolutionaire Z2-Regelnagel is speciaal ontwikkeld om

houten regels, maar ook plaat-en stripmateriaal, permanent en

DE Z2-REGELNAGEL

onwrikbaar te bevestigen op beton of kalkzandsteen. 

Snel, eenvoudig en vooral goedkoop!

Een speciaal geprofileerde gehard stalen nagel, die dankzij de

eenvoudige manier van verwerken, z'n enorme uittrekweerstand

en afschuifwaarde grote voordelen heeft ten opzichte van de

spanhuls en de spijkerplug.

Werkwijze

Er dient voorgeboord te worden door het materiaal en daarna in de 

ondergrond. De Z2-Regelnagel wordt nu eenvoudig met een hamer 

in het gat geslagen.

Het schuine profiel rond de schacht van de nagel zorgt ervoor dat de

nagel groeven snijdt in de wand van het boorgat, waardoor de nagel
muurvast komt te zitten. De lengte van de nagel en de diepte van het gat

zijn afhankelijk van de ondergrond en de dikte van het materiaal

Om een onwrikbare hechting te verkrijgen verdient het aanbeveling

10 mm dieper te boren dan de lengte van de nagel.

Wat heeft U nodig

Een lichte (ca. 2 kg) hamerslagboormachine, een SDS-boor en een
hamer (boordiameter 4,0-5,0-6,0 voor nagels van resp. 4,5-5,5 en 6,5mm.

Voordelen

Na enige slijtage aan de boor wordt het geboorde gat kleiner. Een

spijkerplug gaat er dan moeilijker in en stroopt op: de boren moeten

dan regelmatig vernieuwd worden. De Z2-Regelnagel is minder

gevoelig voor een iets kleiner gat: door er simpel een extra klap met de

hamer op te geven komt de nagel alleen maar vaster te zitten:

de boren behoeven dus minder vaak te worden vervangen

- Bij het gebruik van een spijkerplug wordt bij een kleiner gat vaak

eerst de plug in het gat geplaatst en daarna de nagel ingehamerd:

een geweldig tijdverlies en meerkosten!

- De Z2-regelnagel trekt de regel vast op de ondergrond.

- De Z2-regelnagel is milieu vriendelijk (geen kunststofplug)
- De constructie is minder kwetsbaar bij brand: geen plug die wegsmelt.

          Z2 - REGELNAGEL

Afmetingen
De Z2-regelnagel is leverbaar in meerdere lengtes en diameters.


