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ATTENTIE: Deze snelspanmoer mag alleen worden gebruikt door 
personen die daarvoor zijn aangewezen en deze handleiding hebben 
gelezen. 
Als de instructies niet goed worden opgevolgd kan dit lichamelijk 
letsel en/of beschadiging van goederen en materialen tot gevolg 
hebben. 
Bewaar deze handleiding bij de snelspanmoer, zodat U de hierin 
vermelde instructies en veiligheidsvoorschriften altijd kunt 
raadplegen. 

 

 
 
 
 
          GEBRUIK DE SNELSPANMOER WAARVOOR HIJ IS ONTWIKKELT. 

 De snelspanmoer is enkel geschikt voor haakse slijpers met een M14 
aansluiting. 

 Haal altijd de stekker van de machine uit het stopcontact 
 Let erop dat het asgas van het zaagblad en de motoras perfect op 

elkaar passen bij het monteren van het blad. 
 Montage van de snelspanmoer altijd met de markering aan voorzijde. 
 Indien de snelspanmoer niet meer met de hand kan worden geopend, 

gebruik dan de pensleutel. Nooit met een tang los maken. 
 Juist gemonteerde snelspanmoer kan met de hand worden losgemaakt 

door de kartelring tegen de wijzers van de klok in te draaien. 
 Bij onjuist gebruik of bij zelf aangebrachte veranderingen aan de 

snelspanmoer neemt InterDynamics geen enkele aansprakelijkheid op 
zich. 

 Let U vooral op de veiligheidsvoorschriften en de gebruiksaanwijzingen 
en volg de voorschriften ter voorkoming van ongevallen. 
 
 
 
 
 
 

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
 Bescherm uw ogen met een veiligheidsbril en uw oren met oorbeschermers of 

oordoppen en draag werkhandschoenen. 
 Draag geschikte werkkleding. 
 Gebruik de snelspanmoer niet in de regen. 
 Gebruik de snelspanmoer niet als U moe bent of door gebruik van alcohol of 

medicijnen niet volledig geconcentreerd bent. 
 

 
 

Zie ook www.interdynamics.eu  of bel InterDynamics in                            
Oosterhout 0162-472525. 


